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BASIC - das heißt, auch bei strikter Budgetvor-

gabe professionelle Ansprüche an Zuverlässig-

keit, Flexibilität und Klang zu erfüllen. Alleine oder

als Ergänzung des Bittner Leistungs-spektrums.

Die konsequente Umsetzung des hohen

Qualitätsanspruches bei Bittner Audio beweist

einmal mehr, das Kostenbewusstsein nicht

gleichbedeutend mit Verzicht sein muss. Es kommt

nur darauf an, ins Schwarze zu treffen. Ohne

Zugeständnisse!

Rastpotentiometer, Clip Limiter, Schutzschaltungen

für jede erdenkliche Ausnahmesituation und eine

erstklassige Verarbeitung hochwertigster

Komponenten haben die BASIC Serie in den

vergangenen Jahren zu einem Standard werden

lassen.

Kompromisse waren gestern!

+ Modernstes Design in SMD-

Technik
+ Überzeugender Klang und

Impulsverhalten
+ Schutzschaltungen für

Gleichspannung, Infraschall,

Kurzschluss, thermische Überlast,

offener Ausgang, HF
+ XLR Eingänge
+ Speakon und Schraubklemmen
+ Clip Limiter
+ Hochleistungs-Ringkern-Netztrafo
+ LED-Anzeige für SIGNAL, CLIP,

PROTECT, POWER
+ Stufenlos geregelte Leiselüfter
+ Rastpotentiometer
+ Stereo/Bridged/Parallel Mode
+ Ground Lift Schalter
+ Stabiles Stahlgehäuse
+ 3 Jahre Garantie
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BASIC Serie

Anschlüsse und Bedienelemente auf der Rückseite

Audioeingänge..................................XLR Buchsen

Lautsprecherausgänge.....................SPEAKON und 4-polige Schraubklemmen

Groundlift ...........................................Schiebeschalter mit 2 Positionen. Die Chassis Erde und die
Audio Masse werden entweder verbunden oder getrennt

Verstärkermodus................................Schiebeschalter mit 3 Positionen:
STEREO, PARALLEL oder BRIDGE

Netzversorgung .................................Netzzuleitung, Sicherung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt der EMV-Verordnung 89/336/EEC entspricht und die
Erfordernisse der einheitlichen Produktnorm EN-55013 (Störstrahlung), sowie EN-55020 (Strahlungssicherheit) erfüllt.
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