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Das ARC-3 von Symetrix ist ein Modul für eine adaptive, menügesteuerte Fernbedienung.

� Die moderne kapazitive Touch-Oberfläche mit LED-Hervorhebung gibt dem Anwender eine sofortige
Rückmeldung.

� Das weiß auf schwarz gehaltene OLED-Display mit einer Auflösung von 256x64 Pixeln ist grafik- und
mehrsprachenfähig und steigert Lesbarkeit und Benutzerfreundlichkeit.

� 32 Menüs, jedes mit bis zu 32 Einträgen, ermöglichen die Systemsteuerung grundlegender Audiofunktionen bis
hin zu komplexen logikbasierten Ereignissen, einschließlich Lautstärke, Preset-Auswahl, Quellenauswahl,
Raumkombination und mehr.

� Kompatibel mit Symetrix-DSPs mit offener Architektur wie Radius, Edge, Prism und Solus NX-Serie.

� Wird mit dem Symetrix Composer konfiguriert.

� Anschluss an DSPs über CAT5/6. Mehrere ARCs können  mit Hilfe ihrer dualen RJ45-Anschlüsse in Reihe
geschaltet werden.

� Steuerungsparameter werden in der DSP-Hardware gespeichert und können daher einfach aufgerufen und
geändert werden.

� Kann nahtlos mit der gesamten Familie der flexiblen und modularen ARC Geräte kombiniert werden, um damit
jeden Raum mit einer optimalen Steuerung für mehrere Benutzer und mehrere Standorte auszustatten.

� Sicherheitsfunktionen stellen sicher, dass nur berechtigte Benutzer Einstellungen vornehmen können. PIN-
Codes verhindern Manipulationen.

� Optionale Spannungsversorgung ARC-PSe: Kann direkt an Symetrix-DSPs
angeschlossen werden. Das ARC-PSe verteilt Spannungsversorgung und
Daten an mehrere ARC-Wandpanels via RJ-45 Anschlüsse und verwendet
Standard CAT5/6 Kabel zur Überbrückung großer Entfernungen.

� Zertifikate/Konformität: EN55103-1, EN 55103-2, FCC Teil 15, RoHS.

� Erhältlich in weiß oder schwarz.

Unterputz- oder Aufputzmontage (Aufputzdose im US-Format enthalten)

ARC-PSe


